
Granulat z wełny mineralnej SIGRAN
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Sitaco Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków; Zakład Produkcyjny, ul. Grabiszyńska 235 B, 53-234 Wrocław 

tel. +48 71 758 21 20, fax +48 71 363 32 76, e-mail: sitaco@sitaco.pl, www.sitaco.pl 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

Produkt do izolacji termicznej i akustycznej, 

przeznaczony do wdmuchiwania specjalnymi 

maszynami lub ręcznego zasypywania w 

trudnodostępne przestrzenie. 

Właściwości granulatu z wełny mineralnej: 

• bardzo dobra izolacyjność cieplna  i akustyczna 

• niepalność 

• odporność na korozję biologiczną i chemiczną 

• nie pochłania wilgoci z otoczenia 

Zastosowania: 
 

• izolacja termiczna stropów w poddaszach 

nieużytkowych 

  

• izolacja termiczna stropodachów 

wentylowanych 

  

• izolacja termiczna i akustyczna przestrzeni 

między legarami podłóg i stropów 

drewnianych 

  

• izolacja trudnodostępnych przestrzeni w 

budownictwie, maszynach i urządzeniach 

przemysłowych 

  

  

Klasyfikacja ogniowa: 

produkt niepalny (klasa A1) 

  

  

Pakowanie: 

worki foliowe na palecie (20 kg w worku) 

24 opakowania na palecie 

wymiar palety: 1000 x 1200mm 

 

Ze względu na swoje właściwości, przystępną cenę oraz technologię stosowania, granulat 

SIGRAN polecany jest do prac termoizolacyjnych. Pozwala na szybkie zaizolowanie dużych 

powierzchni lub trudnodostępnych przestrzeni. 
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